
或被子遮盖而未能容易观察到的情况下 , 因此透析期间必须充

分暴露穿刺部位 ,以便于护士巡视穿刺针 , 并正式规范记录有

关状况。

3.4　采用的失血监视装置　鉴于目前在用的血透机对 VND

报警的限制 ,对其他报警方案也进行了探索与研制 , 如:(1)自

身电压变化监测静脉针脱出[ 7] 利用内瘘中动静脉针头间的血

液以及两支血液管路内的血液构成测量电路 ,在静脉针脱出时

形成的电压变化 ,即可用于触发监视器报警。但在针头脱出而

与血液和皮肤仍有接触时 , 因电阻增加太小 , 使检测到的电压

变化不足以引起报警。(2)湿性感受器报警装置 将对导电液

体敏感的感受器置于穿刺针附近处 ,当针头脱出流出的血液与

其接触时 ,就会产生电信号引起报警 。这类报警装置多为利用

普通的尿湿监视器改进而成。目前在欧洲常用的一种为 DRI-

S leepe r。最近还为检测 VND少量失血而研制出的一新装置-

HEMOdialer tTM 。(3)采用光学技术的报警装置:Takeuchi 等

将感光二极管与发光二极管(LED Lambda max = 645 nm)之

间放置一薄层纱布 ,当 VND 出血浸透纱布时 ,光的传递性明显

减低所转换成电信号即可用以发出报警[ 8] 。(4)利用光导纤维

将红外光源与感受器构成的称为 Redsense 报警装置 , 将感受

器固定在针头上方 ,当 VND出血使感受器接受红外光受阻时 ,

即可发出声音报警。其效果已经多家透析中心验证[ 9] , 并已获

美国 FDA批准上市。美国退役军人管理局更制定法规 , 将该

装置在其附属医院内配置应用。适用的患者包括:血管内瘘容

易渗血;针头难以安全固定的;患者烦躁不安 , 肢体易动 , 不能

自理者 ,在家庭及夜间透析而无医护人员照料的患者等。

3.5　对大失血的紧急处理　停止血泵运转;迅速建立静脉通

路进行回血 ,必要时可直接从动脉端回血;补充全血或胶体渗

透液或注入升压药;监测患者生命体征 、血压 、呼吸 、心电等 , 密

切观察患者意识状态;必要时进行气管插管 , 保持呼吸道通

畅;持续低流量面罩给氧。
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洁悠神长效抗菌材料在浅 Ⅱ度压疮中的应用
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　　洁悠神长效抗菌材料(南京神奇科技开发有限公司生产)为

物理特性 ,可避免耐药 , 喷洒于皮肤后形成隐形抗菌膜 , 使皮肤保

持 8 h 以上抗菌功能 ,被广泛应用于外科伤口的换药, 疗效较好。

2008-10-2010-10 我院神经内科采用洁悠神长效抗菌材料为 47

例院外带入的浅Ⅱ度压疮患者使用 ,疗效显著 ,现报道如下。

1　临床资料

1.1　一般资料　本组男 26 例 ,女 21例 ,年龄 45～ 83岁。均为

入院时带入科室的Ⅱ度压疮 ,皮肤有小水疱并破溃。

1.2　方法　在距压疮皮肤 15 cm(约手指张开距离)喷洒上洁

悠神长效抗菌材料 , 剂量约为 0.6 ml/1%体表面积 , 即手指掌

面需压约 5 次 , 3 次/d ,使用 1 周以上。

2　疗　效

洁悠神长效抗菌材料为一种隐形敷料 ,采用了创新的物理

抗菌专利方案 , 在皮肤表面形成一层分子级物理抗菌膜 , 实现

物理学方法管理创面病原微生物的“微循环” , 防止创面感染 ,

促进自然愈合。本组使用洁悠神长效抗菌材料后 ,避免局部继

续受压 , 其压疮表面渗血渗液明显减少或消失 , 创口周围的炎

症反应也明显消退 ,用药后无疼痛感 , 亦未见过敏及其他不良

反应 , 5～ 7 d就能痊愈。

3　优　点

(1)携带方便;(2)用法简单;(3)避免传统的包扎所致的不

透气。
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